
TECHNISCHE DATEN
COBALT HM-2 & HM-3 (FERRO) KIPPER

Maße in Cm., Gewichte in Kg. • Maße und Gewichte können abweichen, Konstruktionsänderungen vorbehalten • Stand: 09-2018

HM2 2700kg. HM2 2700kg. HM2 3500kg. HM2 3500kg. HM2 2700kg. HM2 2700kg. HM2 2700kg. HM2 3500kg. HM3 3500kg. HM3 3500kg.
305x180 335x180 405x200 405x200 305x180 335x180 335x200 375x180 405x200 405x200

Maße/Gewichte FERRO FERRO FERRO FERRO FERRO 3 ACHSEN 3 ACHSEN FERRO
Gesamtgewicht 2700 2700 3500 3500 2700 2700 2700 3500 3500 3500
Leergewicht 824 867 1170 1182 836 879 963 1065 1286 1320
Nutzlast 1876 1833 2330 2318 1864 1821 1737 2435 2214 2180
Gewichtsklasse 3000 kg. Leergewicht: + 13 + 13 - - + 13 + 13 + 13 - - -
Gewichtsklasse 3500 kg. Leergewicht: + 47 + 34 - - + 47 + 34 + 34 - - -
Parabelfederung inkl. stossdämpfer + 46 + 46 - - + 46 + 46 + 46 - - -
Modell mit Auffahr Paket + 73 + 73 + 64 + 64 + 73 + 73 + 73 + 73 + 64 + 64
Wellgitter-Aufsatz abnehmbar 75cm. hoch + 107 + 115 + 128 + 128 + 107 + 115 + 118 + 120 + 128 + 128
Wellgitter-Aufsatz abnehmbar 100cm. hoch + 142 + 153 + 170 + 170 + 142 + 153 + 157 + 160 + 170 + 170
Aufsatzbordwände 30cm hoch + 54 + 56 + 64 + 64 + 54 + 56 + 58 + 60 + 64 + 64
Aufsatzbordwände 40cm hoch + 64 + 67 + 77 + 77 + 64 + 67 + 69 + 72 + 77 + 77
Kastenlänge Innen [A] 305 335 405 405 305 335 335 375 405 405
Kastenbreite Innen [B] 180 180 200 200 180 180 200 180 200 200
Deichsellänge [C] 127 127 130 130 127 127 127 130 130 130
Gesamtlänge [D] 438 468 541 541 438 468 468 511 541 541
Gesamtbreite [E] 186 186 206 206 186 186 206 186 206 206
Gesamthöhe (incl. Gitter) [F] 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
Ladeflachhöhe [G] 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Kupplungshöhe [H] 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Bordwandhöhe [ I ] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Gitterhöhe [ J ] 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Kip-Winkel [K] 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50°
Kip-Winkel seitlich [K] 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°
Reifenmaß 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13 195/50R13
Anzahl Zurrpunkte integriert im Seitenrand 6 6 8 8 6 6 6 8 8 8
Anzahl der Aussparungen für schraubbare Zurrhaken 12 12 20 20 12 12 12 12 20 20

Zubehör / Gewichte
Stütze 90 grad drehbar                + 15 kg.
Reserverrad 195/50R13               + 20 kg.
Hohes Gitter 70cm. hoch              + 18 kg.


