
TECHNISCHE DATEN
COBALT HB-2

KIPPER

Maße in Cm., Gewichte in Kg. • Maße und Gewichte können abweichen, Konstruktionsänderungen vorbehalten • Stand: 03-2019
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HB2 2000kg. HB2 2000kg.
280x160 305x160

Maße/Gewichte
Gesamtgewicht 2000 2000
Leergewicht 652 670
Nutzlast 1348 1330
Gewichtsklasse 2700 kg.  Leergewicht  + 5  + 5
Modell mit Auffahr Paket + 93 + 93
Kastenlänge Innen [A] 280 305
Kastenbreite Innen [B] 160 160
Deichsellänge [C] 134 134
Gesamtlänge [D] 420 446
Gesamtbreite [E] 166 166 Zubehör / Gewichte
Gesamthöhe (incl. Gitter) [F] 146 146 Elektrische Bedienung + 45 kg.
Ladeflachhöhe [G] 66 66 Gitter mit Drahtgeflecht 75 cm. hoch:
Kupplungshöhe [H] 43 43 Maße 260x150: + 92 kg.
Bordwandhöhe [ I ] 30 30 Maße 280x160: + 96 kg.
Gitterhöhe [J] 50 50 Maße 305x160: + 100 kg.
Kip-Winkel [K] 55° 50°
Reifenmaß 195/50R13 195/50R13
Anzahl Zurrpunkte integriert im Seitenrand 6 6
Anzahl der Aussparungen für schraubbare Zurrhaken 6 6

HB2 2000kg. HB2 2000kg.
280x160 305x160

Maße/Gewichte
Gesamtgewicht 2000 2000
Leergewicht 652 670
Nutzlast 1348 1330
Gewichtsklasse 2700 kg.  Leergewicht  + 5  + 5
Modell mit Auffahr Paket + 93 + 93
Kastenlänge Innen [A] 280 305
Kastenbreite Innen [B] 160 160
Deichsellänge [C] 134 134
Gesamtlänge [D] 420 446
Gesamtbreite [E] 166 166 Zubehör / Gewichte
Gesamthöhe (incl. Gitter) [F] 146 146 Elektrische Bedienung + 45 kg.
Ladeflachhöhe [G] 66 66 Gitter mit Drahtgeflecht 75 cm. hoch:
Kupplungshöhe [H] 43 43 Maße 260x150: + 92 kg.
Bordwandhöhe [ I ] 30 30 Maße 280x160: + 96 kg.
Gitterhöhe [J] 50 50 Maße 305x160: + 100 kg.
Kip-Winkel [K] 55° 50°
Reifenmaß 195/50R13 195/50R13
Anzahl Zurrpunkte integriert im Seitenrand 6 6
Anzahl der Aussparungen für schraubbare Zurrhaken 6 6


