TECHNISCHE GEGEVENS

. HAPERT INDIGO

TRANSPORTERS

INDIGO LF-3
LF3 3500kg. | | LF3 3500kg.
410x164 410x184
|Afmetingen/Gewichten |
Totaal maximum massa 3500 3500
Ledig gewicht 956 981
Laadvermogen 2544 2519
Aluminium vloer ipv multiplex vioer +6 +7
Zonder doorlopende klep - 103 -123
2 oprijbalken ipv doorlopende klep -21 -41
2 oprijbalken 195cm. ipv doorlopende klep -0 -20
Aluminium borden 30cm. Hoog +45 + 46
Rekwerk met gaas 75cm. Hoog + 100 +102
Parabool veren incl. schokbrekers 3500kg. + 140 + 150
Baklengte binnenwerks [A] 410 410
Bakbreedte binnenwerks [B] 164 184
Dissellengte [C] 153 153
Totale lengte [D] 598 598
Totale breedte [E] 218 238
Totale hoogte (incl. oprijklep [F] 185 185
Laadvloerhoogte [G] 41 41
Koppelingshoogte [H] 42 42
Zijrandhoogte [1] 23 23
Oprijhoek 16° 16°
Bandenmaat 195/50R13C  195/50R13C
Aantal bindbeugels 10 10

Opties / gewichten |

Graafbaksteun + 15 kg.
Lier + steun + 15 kg.
Stapelrek 47cm. Hoog + 11 kg.

Hoogte doorlopende klep 144cm.

Hoogte oprijbalken 144cm. Breedte 48cm.

Hoogte oprijbalken 195cm. Breedte 48cm.

Afmetingen in cm, gewichten in kg. « Afmetingen en gewichten kunnen afwijken, constructiewijzigingen voorbehouden ¢ Uitgave: 2017




